Załącznik do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy oleju

	Lp
	Nazwa
	Jakość
	Lepkość
	Szacunkowe zużycie roczne
	Informacje dodatkowe

	1.
	Olej półsyntetyczny 


	ACEA E7, E6; 

wg API CI4, CH4; Popiół siarcz. poniżej 1 %


	SAE 10W40


	5 700


	Dla silników OM 926 LA w autob.Mercedes 628 Conecto LF oraz   OM 457.975 LA w autob.  Merc. 628  Conecto G i Mercedes 628 Citaro G dobierać oleje z listy MB 228.51. .Dla sil. IVECO F2BE 3682B w Autosanach 12 LF, silników CUMINS ISB4.5 EV w Autosanach Sansity M09LE, silnik. DAF PR 183 PR w Solarisach U12, ciągniku LS, VW, Lublinach III dobier oleje wg listy M 3275;

	2.
	Olej mineralny
	ACEA E4, E2; wg API CG4, CF4; Popiół siarcz. poniż. 2 %;
	SAE 15W40
	14 000
	Dla siln.: MAN D08226 LOH, Raba Man D2156HM6U, SWT (wszyst. typy), DCI6 W J01 (Ren.Midlum), oraz silników w innych poj. oleje dobierać wg listy MAN 271. Dla silników MB OM 447 oleje dobierać wg listy MB 228.3.

	3.
	Olej syntetyczny.
	GM Dexron II E
	-
	3 000
	Dla skrzyń z autob. Autosan 12LF oraz Solaris U12  będą. używ. oleje z listy Voith Diwa H55.6336341,dla skrzyń z aut. Mercedes 628 będą używ. oleje z listy MB 27.000-007 

	4.
	Olej  półsyntetyczny
	API GL-5
	SAE 80W90
	2 000
	Olej z listy ZF schmierstoffliste TE-ML 12B lub 12E (dla autob. Autosan 12LF) oraz oleje z listy Evo Bus 26.000-025 (dla autob. Merc. 628). 

	5.
	Olej mineralny
	API GL-5
	SAE 85W140
	1 000
	Oleje z listy ZF schmierstoffliste TE-ML 12B .

	6.
	Olej ATF mineralny
	GM Dexron IID
	-
	4 000
	Olej do aut. skrzyń: ZF 4HP 500, ZF 4HP 500, VOITH D 853

do przek. kier. FMS 8065 

	7.
	Olej mineralny 
	API GL-5
	SAE 80W90
	1000
	Dla silników Jelcz M11, Ciaciamali Iveco, pogot. techn. Ikarus, pojazd ratown. Jelcz C–642, sam. ciężarowy Jelcz 325, sam. ciężarowy Star 200, Pogot. sieciowe Star SWN11, Lublin III.

	8.
	Olej mineralny
	API GL-4
	SAE 80W90
	1500
	Oleje  z listy ZF schmierstoffliste TE-ML 02B


